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en la vivienda 


Concurre con sus productos de... 


Asbesto cemento: 

O Chapas: lisas prensadas y sin prensar, onduladas (onda grande y chico) 
chapas especiales - Pizarras - Placas acústicas. 

0) Caños: pora presión - Colectoras externas - Instalaciones sanitarias do- 
miciliarios y sus accesorios. 

0 Moldeados: teja múltiple y sus accesorios - Tanques para reserva de agua 
potable - Accesorios para techados (cumbreras, cenefas y babetas) - 


Caños cuadrados y rectangulares - Fabricaciones especiales. 


Plásticos: tubos de polietileno y caños de P. V. C. y sus accesorios. 


con oficinas en Buenos Aires 
25 de Mayo 267 - Piso 5% 
Teléfonos: 33-4501/2/3 


EN CASA DE ARQUITECTO 
CUCHILLO DE BLINDEX 


Sociedad Central de Arquitectos, Montevideo 944 


BLINDEX es tan bueno, que el refrán fracasa: el frente de la Sociedad Central de Arquit 

es BLINDEX. Y los frentes de 3.152 obras son BLINDEX. Y más de 35.350 m? son BLINDEX 
instalado. Y en un solo edificio -Mirafiori- hay 300 m? de BLINDEX. Y en otro, Scioli, 468 m?. 
Y casi ningún profesional ha dejado de proyectar, aunque sea una vez, con BLINDEX. Si todo 
esto ocurre todos los días en una ciudad que se yergue en cristal templado... por algo será. 


Distribuidores exclusivos: 

BERNARD! Y CIA. S.R.L. CRISTALPLANO S.A. PETRACCA E HIJOS S.A.L.C.F.l. . e 
Talcahuano 1048 - Tel. 42-3839/0103 — Galicia 1234 - Tel. 59-5518/0962 Rivadavia 9649 - Tel. 69-5091/5095 blincle Xx 
CASA BASSI S.R. ER-PO S.R.L. SACCOMANO FREZZIA S.A.L.C.L cristal templado 
-5264 Paraná 881 - Tel. 41-3398/50-0312 — Treinta y Tres 2233 -Tel. 


Cerviño 4641 - 
CASA SEGAT S. JOSE DELBOSCO S.A.I.C. VIDRIOS Y ESPEJOS S. 
-7635/2950 J. G. Artigas 1560 - Tel. 


ao 
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Fl Unico fabricante: 
151/4902 Santa Lucía Cristal S.A.C.I.F. 


Paraná 660 - Tel. 7 Santa Fe 2939 - Tel 
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Nuestra Arquitectura es una 
publicación mensual de Edi- 
torial Contémpora S. R. L. 
—capital, 102.000 pesos— de 
Buenos Aires, República Ar- 
gentina. El registro de pro- 
piedad intelectual lleva el nú- 
mero 918.898. Su primer núe 
mero apareció en agosto de 
1929 y la fundó Walter Hylton 
Scott, su primer director. 
Director actual: Raúl Julián 
Birabén. Asesores de redac- 
ió alter Hylton Scott, 
Repossini, Federico 
Ortiz, Rafael Iglesia y Miguel 
Asencio, Colaboradores: Her- 
nán Alvarez Forn, Esteban 
Laruccia, Osvaldo Seiguer- 
man. Rubén Bertotto y Ho- 
racio Ferrovia. 


De nuestra arquitectura se 
editan diez números por año 
que se venden en todo el país 
a 200 pesos el ejemplar. 

La suscripción anual (10 mú- 
meros) cuesta 1.800 pesos. En 
el exterior, los diez números 
a 20 dólares. 
Dirección y administración en 
Sarmiento 643, Buenos Aires, 
teléfonos 45-1793 y 45-2575, 
Distribución en Buenos Aires, 
Arturo Apicella, Chile 527, 
La dirección no se responsabi- 
liza por los juicios emitidos en 
los artículos firmados que se 
publican en la presente revista. 
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En la sección diseño se ha- 
ce un comentario sobre re- 
cientes trabajos de Stilka 
Buró y se habla de su mo- 
derna y eficientísima orga- 
nización. (8) También se 
hace un repaso de los pro- 
gresos que han ido reali- 
dando los diseñadores de 
las exposiciones llamadas 
“EMHA”: Diseñadores 
Asociados. (10) 

En diez años un profesio- 
nal capaz y creador evolu- 
ciona notoriamente, pero 


conservando una constan: 


te: su genio arquitectónico. 
Miguel Asencio analiza el 
sentido positivo de ese cam- 
bio al presentar la “nueva 
casa Brochard”, de Berret- 
ta, Boullón, Bustillo y Ellis, 
construida en Obispo Te- 
rrero y San José, en San 
Isidro, con un despliegue 
bien visible de experiencias 
aprovechadas. (15) 

En la sección histórica se 
preseurita la segunda de las 


Este número se terminó de 
imprimir el 28 de junio 1968. 


notas de la serie dedicada 
a la arquitectura de los va- 
lles calchaquíes. La realiza- 
ron Graciela Viñuales, José 
A. Viñuales y Ramón Gu- 
tiérrez. Se habla en esta en- 
trega de la conquista y fun- 
dación de los valles y, espe- 
cíficamente, de San Carlos 
del Valle Calchaquí. (23) 

La nota técnica de esta 
edición se refiere al edifi- 
cio Demetrio Elíades, en 
Mar del Plata, diseñado por 
el arquitecto Juan Antonio 
Dompé y construido por la 
empresa DELCO S.C.,A. 
que ha venido elaborando 
un nuevo y eficiente siste- 
ma de construcción rápida 
usando paneles metálicos en 
muros y haciendo las losas 
con viguetas prefabricadas 
que luego se sueldan mono- 
líticamente al conjunto es- 
tructural. E 

Finalmente, las ilustra- 
ciones de Víctor Hugo 
Sotto. 


| 


en el próximo 


En el próximo número pre- 
sentaremos las habituales 
notas y comentarios sobre 
arreglos de interiores, va- 
rios artículos sobre temas 
de actualidad y tres casas 
especialmente agrupadas 
porque informan sobre un 
espíritu especial que hoy se 
difunde entre varios de 
nuestros buenos arquitectos 
tendiente a gozar de las for- 
mas, brindando con ellas 
singular alegría a las vi- 
viendas realizadas. 

Como nota técnica se 
muestra al detalle un pro- 
totipo de casa de aluminio 
realizado por la firma Kai- 
ser para ser producido en 
serie. 


las fotografías 

De páginas 8 y 9, de Stilka 
Buró; de 10 a 11, de Dise- 
ñadores Asociados; de 15 
a 20, de Lepley; de 24 a 
31, de los autores de la no- 
ta; de 37 a 43, de Delco, 


a y los arquitectos 


Contemporáneos. Con el sólido respaldo de la técnica más pensada. 
Triunfantes. Con toda la ciencia que aplican los ingenieros más cautelosos. 

E En invierno o en verano, con o sin conductos, los equipos 
Í JANITROL crean el más respirable confort climático. 
Equipos para acondicionamiento de aire JANITROL. No son caros. 


ht Se instalan económicamente y cuesta muy poco mantenerlos. 


Realizados con licencia exclusiva y asistencia técnica de 
_ JANITROL DIVISION de MIDLAND-ROSS CORP. U.S.A. 


janitrol So) 
t 
argentina (Y) 


Paraná 489 - 59 piso - 45-2794 y 49-7178 - Buenos Aires 


En Rosario: CIM Ingeniería S.R.L. San Martín 642 Teléfono 63546 
En Córdoba: A. Martínez e Hijos Humberto 192 277 Teléfono 5227 


CONOCE UD. 
A ESTOS DOS HOMBRES? 


Renato Mazzarantani, experto en extrusiones de alu- 
minio, cuenta con más de 10 años de intensa activi- 
dad en los EE. UU. y una variada serie de diseños, 
muchos de ellos realizados para los arquitectos del 
prestigio de Skidmore , Owings y Merrill. 


Luis Gigli, arquitecto, hombre muy experimentado en 
el área del aluminio referente a la industria de la 
construcción. 


Son parte del equipo técnico de alto nivel integrado 
por especialistas en la materia y que Kaiser Aluminio 


pone a su disposición para colaborar con Ud. en la 
búsqueda de adecuadas soluciones y nuevas aplica- 
ciones del aluminio en la arauitectura. 


KAISER 


ALUMINIO 


EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
Tucumán 829 - Tel. 392-4778/4808/4878/4290/4240 


30 años de labor acreditan nuestra capacidad empresaria dedicada a la realiza - 
ción de amueblamientos de locales de venta, oficinas, confiterías, etc. El perso - 
nal altamente capacitado de nuestras oficinas técnicas respaldan nuestra atención 
preferencial al profesional, con la traducción a planos de taller del proyecto y el 
control estricto de su ejecución y posterior colocación en obra. 


WWH. Laster 


con oficinas exposición y talleres en Juan A Garcia 2570 y teléfono 59-7346 


| Detalles excepcionales del Edificio ELIADES 


confort, categoría, 
calidad, carpen wall 


320 departamentos. 39 pisos. El nuevo Edificio Elíades es un coloso de cemento que se eleva orgulloso en 
la ciudad de Mar del Plata. En él, se han volcado los últimos adelantos técnicos y las más recientes ten- 
dencias de la arquitectura moderna. Construido a todo lujo, para el revestimiento de los dormitorios, del 
living comedor y los pasillos de los departamentos, se optó por CARPEN WALL. 


Porque CARPEN WALL es el revestimiento de bajo peso, fácil co- 
locación, maravillosos diseños y excepcional durabilidad que realza 
y decora cualquier ambiente. 


Bajo peso, fácil traslado. 


confort, 
categoría, 
calidad, 


iza toda obra. 
CONSULTE EN 
YA! 1 
/ 
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MORENO 1509 - T.E. 45-9452/9493 - CAPITAL 


La última palabra en revestimientos 


COORDINACION Y RESPONSABILIDAD CONJUNTAS le 


Desde hace algunos años, la tendencia imperante en los 
Estados Unidos de América, en cuanto a arquitectura 
interior y amoblamiento de edificios, es encargar a una 
sola firma todo lo que no sea estructura, mampostería 
fundamental e instalaciones complementarias como sa- 
nitarios, aguas corrientes y electricidad. Algunos arqui- 
tectos norteamericanos con cierto sentido del humor 
han denominado a esta nueva modalidad: “entregar” un 
esqueleto para que lo transformen en una criatura 
viente, sonrosada y risueña”. 

Esta tendencia, que tiene como finalidad obtener de 
una sola empresa solvente tanto la coordinación y res- 
ponsabilidad de los trabajos, como la garantía posterior, 
ha comenzado a difundirse también en muestro país. 
Stilka Buró, por ejemplo, ha realizado ya trabajos de 
ste tipo en la Caja de Subsidios para el Personal de la 
Industria, bajo la dirección del arquitecto Isolabella; 
en Relojes Rolex, supervisando los trabajos el estudio de 
arquitectura de Pantoff y Fracchia; en el Banco Provin- 
cial de Santa Fe, en la instalación integral de la nueva 
sucursal del Banco Municipal de la Ciudad de Buenos 
Aires, en la esquina de las calles Corrientes y Uruguay 
y en la casa matriz de ese mismo banco, en Florida y 
Sarmiento. En el caso de Rolex, Stilka Buró tuvo a su 
cargo el amoblamiento, ejecutado sobre diseños especia- 
les de los directores de obra. 

Stilka Buró lleva a cabo esta clase de trabajos desde 
hace un año, mediante tres de sus departamentos: di- 
seño, operaciones y operaciones especiales. 

Dados los tiempos cada vez más cortos que las em- 
presas exigen para las modificaciones o nuevas instala- 
ciones de sus oficinas”, declaró el arquitecto Reinaldo J. 
Leiro, directivo de Stilka Buró, “este sistema es el único 
que permite programar y coordinar con toda eficiencia 


la complejidad implicada en obras de esta índole”. 

Con este sistema, asimismo, el arquitecto director de 
obra, en un caso, o el comitente, en otro, tienen rela. 
ción comercial solamente con un contratista. 

Uno de los más recientes trabajos de Stilka Buró en 
este aspecto es la instalación y amoblamiento integra: 
les de la compañía de seguros Himalaya Sociedad 
Anónima, en calle Maipú 535 de esta capital, con pro- 
yecto y dirección del arquitecto Arnoldo A. Gaite. 

La solución consistió en ubicar al frente los despachos 
de presidencia, gerencia y directores y, en el contra: 
frente, la zona de productores, quedando la zona cen- 
tral como área de atención al público y administrativa. 

El problema fundamental que presentaba el local, 
la existencia de vigas de grandes dimensiones, fue solu: 
cionado por medio de cielorrasos suspendidos con ilu- 
minación incluída. Los pisos fueron revestidos con goma 
color mostaza, y los despachos jerarquizados con alfom- 
bramiento integral color oro maíz. La solución para las 
mamparas consistió en aluminio pulido y peteriby bra- 
sileño. En algunos casos se empleó revestimiento de 
plástico sobre goma pluma. 

Al mueble archivo, que abarca toda la longitud de 
la instalación, se le dio una terminación con pintura 
de elastómeros, revistiéndose el mostrador (foto 1) con 
fórmica negra mate, goma acanalada y peteriby macizo. 

En el despacho de la presidencia (fotos 2 y 3), fue 
ubicado un fotomontaje en sepia; el mueble bajo del 
fondo tiene tapa de cuero patinado verde, lo mismo que 
la mesa de reuniones y el tapizado de los sillones. La 
tapicería y los cortinados son de color borravino. 

En las oficinas generales se colocó piso de goma color 
mostaza, y los escritorios son de estructura cromada y 
tapa de fórmica blanca. 
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Luz y color en la exposición de máquinas - herramienta en Palermo: 


“entiende por máquina-herramienta aquélla que realiza 
aciones básicas, aplicables a diversos procesos de fa- 
bricación, y no está destinada a fabricar determinados ob- 
jetos. Podría decirse que son aquellas herramientas que 
por su complejidad y capacidad “se transforman en má- 
quinas” e incorporan en su seno el “motor” para utilizar 
su fuerza mecánica. Son máquinas-herramienta las fresa- 
doras, las plegadoras, los tornos, las roscadoras, las pren- 
sadoras ... y precisamente una enorme prensadora es la 
primera máquina-herramienta que vio el visitante de la 
última “3% EMHA” que se realizó en el predio que tiene 
la Sociedad Rural Argentina en Palermo. 
'* EMHA” es la sigla abreviada de Tercera Exposición 
de Máquinas-herramienta, Herramientas y Afines de la 
Industria Argentina. Fue, lo mismo que las dos “EMHA” 
anteriores, organizada por un comité organizador que in- 
tegra la Cámara Argentina de Fabi 
ntes de Máquinas-herramienta, Herramientas y Afines, 
y de la Cámars ntina de Distribuidores de Máquinas- 
herramienta. 

En esta oportunidad se encomendó la parte técnica de 
la exposición (desde los impresos hasta los uniformes de 
las recepcionist r supuesto por la arquitectura 

ión) a los mismos autores de las dos exposi- 
ciones “EMHA” anteriores: el estudio de arquitectura 
Diseñ Asociados, único especializado en la materia. 
Arturo Vázquez, es gerente de la exposición; el proyecto 
es de Gonzalo la dirección de obra es de Carlos 
Pujals y el proyecto del sistema estructural utilizado 
es de Silvio Grichener. 

UNA EXPOSICION DE BUEN EXITO 

La exosición “EMHA” se realiza cada dos años, lo que 

la convierte en la única exposición 


de 


n represen 


y la dispos 


pres 


Arias; 


ndustrial temática que 


ha A 


3? EMHA 


se repite en nuestro país. En el cuadro se expresa el cre- 
ciente interés que hay de participar en ella 


año superficie | sitantes [Kv instalados 
1964 | 3500m2 | 120.000 00 
1966 8.160 70.000 1.000 
1968 11.200 1.500 


Cuando el día 25 de setiembre del año anterior se abrió 
el período de inscripciones de expositores para la expos 
ción actual, pudo observarse que había una larga fila de 
personas, funcionarios de empresas que se apresuraban 
para obtener su anotación y sus reservas. Algunas de esas 
personas aguardaban desde las cuatro de la mañana en la 
puerta de una oficina que se abría a las ocho. El pr 
día se otorgó el cincuenta por ciento de los espacios. 

El buen éxito indica que se ha logrado brindar 
exposiciones industriales una nueva imagen basada 
beneficios certeros para las tres partes interesadas; 
bricantes, compradores potenciales y público. 


en 
fa- 


Una de las bases del buen éxito está dada en el esfuer- 
zo que se hace por lograr com y periodicidad 
Esto facilita a las empresas sus trabajos de preparación 
y muchas de ellas se esmeran por tener sus nuevos mo- 


delos prontos para ser lanzados al públ 
la exposición. 

Otri 
la presentación hacia una descripción objetiva y sustan- 
cial 1 para el visitante desplazando a la descrip- 
ción publicitaria. Las e »nómicamente po: 
tienen iguales oportunidades de mostrar sus productos 
que las empresas de menores recursos. 


vo en oportunidad 


ses es la rigide amentaria que orien 


presas e 


LA VENTAJA DE UNA EXPOSICION TEMATICA 

Finalmente, el éxito de esta exposición se asienta tam- 
bién en el hecho de que es temática destinada a un sector 
específico. 

Las exposiciones temáticas se hacen para brindar una 
idea general de ese sector industrial al público, especial- 
mente al público potencialmente comprador, a la vez que 
se brinda una imagen completa del sector a sus mismos 
componentes, generalmente sujetos a puntos de vista com- 
partimientados o distorsionados 

Una exposición temática como las “EMHA” no requiere 
de diversiones ajenas al tema para que el público concu- 
rra. Es el tema el que atrae, 

En otro aspecto, se logra concentrar en un solo lugar 
toda la oferta y (por medio de invitaciones especiales al 
interior del país y al extranjero) buena parte de la de- 
manda por determinado rubro. 

Hay en este momento en nuestro país una cierta pre- 
sión por hacer exposiciones temáticas o específicas. En 
noviembre próximo se conocerá una de ellas. Será la 
Exposición Aeronáutica y Espacial que la Fuerza Aérea 
encomendó al mismo grupo de proesionales que viene 


produciendo las “EMHA”. 
LA ARQUITECTURA DE LA “3% EMHA” 


La muestra se desarrolló dentro del inmenso galpón que, 
cuando se hacen las exposiciones rurales, ocupan los porci- 
nos, los Charolaise y los Aberdeen 
de los dise 


Angus, pero el trabajo 
adores comenzó muy lejos de ese lugar: en la 
entrada por Plaza Italia, desde donde había que conducir 
al visitante por una calle que tenía, a la izquierda, el cada 
vez más derruido pabellón de avicultura y, a la derecha, 
el comienzo de la construcción los pabellones y kioscos 
en los lotes para la actual exposición rural. 


Pm ce E ; YN 

Se exigió a la luz (en invierno los días son corfqsogdest 
mayor parte de los visitantes acude de noche) como > 
pal elemento arquitectónico. Una hilera de banderas nitfpas 


iluminadas convierte en sombras el semiderruido paRBliOTECA 


y una especie de tablestacado de caños de hierro hasta 
un metro con cincuenta del suelo, colocado delante de los 
lotes obligó al caminante a no mirar al frente, donde lo 
deslumbraba la radiante luz del panel blanco que cubría 
al pabellón de la muestra industrial, sobre el cual se destacó 
la entrada al recinto con su porche en estructura de mallas 
tridimensionales de barras y nudos en un fuerte color na- 
ranja que parecía, a momentos, una brasa. 

El color es elemento importante en el exterior, donde el 
gran cartel con el nombre de la muestra tenía letras viole- 
tas, en tonalidad similar a la de la luz que alumbró el 
cerco de caños del camino. Pero en el interior jugaba 
un papel aún mayor, especialmente al trasponerse la entra- 
da y accederse al vestíbulo con confitería. Sus colores eran 
violeta, verde amarillento, amarillo cromo, blanco, todo en 
franjas horizontales. El color resultaba tan importante co- 
mo la forma. 

Con el uso del color se quiso ro 


per la imagen de que 
industria da ambientes opacos y grises. 
En el resto de la exposición el color (como la luz) actuaba 
sólo como fondo sobre el cual se destacaban los objetos: pa- 
neles blancos y estructuras tubulares verde “tranquilo”. 
A un lado del vestíbulo se puso el sector “herramientas 
y hacia el otro lado, los sectores “máquinas-herramienta” 
y “afines”. Ambos sectores se vincularon por un puente que 
atravesaba el vestímulo-confitería. Gracias a él los 
sectores lograron gran continuidad. Desde él, además 
lograron visiones integrales de las dos partes de la mues- 
tra. Apreciar el sector mayor desde la' altura del puente 
solía provocar una fuerte de potencial industrial. 


la 


dos 


se 
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Ciudad Universitaria - Pabellón de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en que se emplearon perfiles de "CAMALSI AGS” es- 
pecialmente fabricados por CAMEA S.A..C. para la firma SCULPONIA ARGENTINA S.A, 


110 toneladas 
e aluminio Camea 
para construir juturo. 


El aluminio, metal de nuestro siglo, 
se hace presente en la industria 
de la construcción, contribuyendo 
a levantar aulas universitarias 
para los científicos del mañana. 
Aluminio es ya sinónimo de 
estructuras, cerramientos, tabiques, 
cielorrasos, marquesinas, 
carteles, escaleras, puentes, 
revestimientos, etc. 
Y CAMEA es sinónimo de aluminio, 
a través de su amplia linea 
de productos: 
* perfiles estructurales 
+ perfiles standard para carpinteria 
+ perfiles exclusivos 
para carpinteria 
*e barras y planchuelas 
*e chapas lisas, gofradas, 
acanaladas, etc. 


TAMBIEN CALIDAD CAMEA 

En laminados, extruidos, 
trafilados, cableados, de: aluminio 
y aleaciones, cobre y latones. 
Papel de aluminio puro y 
compuesto, envases de aluminio, 
pomos de plomo estaño 


aluminio 


CNE 


El metal de nuestro siglo para 
construir futuro 


CAMEA S.A.I.C. 
Belgrano 884 - Buenos Aires 
Tel. 33-1091 - 34-8464 
Distribuidores en Capital y Gran Bs. As: 
Casa del Aluminio S.A. y Market MetalS.A. 
Distribuidor en el Interior:La OxigenaS.A. 


habitat 
y futuro 


La evolución de las formas de vida y las necesidades del hombre de nuestro tiem- 
po, determinan una evolución paralela en las concepciones arquitectónicas y urbanísticas. 
La Prensa refleja las tendencias actuales y las proyecciones futuras de la arquitectura 
en todos sus aspectos: teoría y práctica, investigación formal, búsqueda y utilización de 
nuevos materiales y nuevas formas de expresión, 

Todos los lunes, notas del más alto nivel informativo y novedades locales y mundiales en 
la Sección Arquitectura y Construcción de 


LA PRENSA 
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De una casa Brochard a otra casa Brochard: 10 años 


Arquitectos: Berretta, Boullon, Bustillo y Ellis. Pre 


jo: Enrique Jorge Brochard. Lugar: Obispo Terrero y San José, Sa 
Buenos Aires. Superficie del Terreno: 1.630 


juperfi cie cubierta: 395 metros cuadrados. Fecha de ínici; 
Fecha de terminación: diciembre de 1965. 


idro, provincia de 
mn: mayo de 1964, 
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AY promediar la década 
1950-60,“una nueva genera- 
ción de arquitectos argenti- 
nos comenzaba a mostrar 
síntomas de disconformidad 
frente a la actitud interna- 
cionalista que inspiró las 
dos primeras generaciones 
renovadoras de la arquitec- 
tura contemporánea del 
país. Estos mismos síntomas, 
con matices particulares, 
pudieron precibirse en dis- 
tinas partes y, tanto en los 
Estados Unidos de América 
como en Europa, a partir 
de Ja última postguerra se 
cuestionaron los hasta en- 
tonces reconocidos prince 
pios de la llamada arqui- 
tectura racionalista. 

En nuestro medio la ca- 
sa Urtizberea, de Claudio 
Caveri, encarnó un pres 
tido cambio, sorprendiendo 
en el momento la coheren- 
“cia de su lenguaje formal. 
Junto con la obra subsi- 
guiente realizada por Ellis, 
la iglesia de Nuestra Señora 
de Fátima, se constituyeron 
durante un lustro en los 
ejemplos más difundidos y. 
seguidos de nuestra arqui- 
tectura. 

Al lado de la paradigmá- 
tica casa Urtizberea, en el 
lote vecino, se levantó la 
casa Brochard, obra de Ho- 
racio Berretta, proyectada y 
construida contemporánea- 
mente con la de Caveri. Am- 
bos arquitectos estaban uni- 
dos tanto por amistad y 
formación profesional como 
por una idea común de re- 
novación de la arquitectura. 

Mientras la casi monacal 
casa Urtizberea llevaba has- 
ta sus últimas consecuen- 
cias un planteo de vida que 
luego se confirmó y amplió 
en la comunidad construída 
en las proximidades de San 
Miguel, en la casa Brochard, 
Berretta, igualmente con- 
ciente en crear un ámbito 
propicio y estimulante de la 
vida familiar, aspiraba a 
una mayor libertad, tanto 
en el planteo como en su 
lenguaje. Y si las formas 
empleadas fueron polémi- 
cas, igualmente rechazó el 
esquematismo del vocabula- 
rio “racionalista” y la in- 
terpretación analítica de las 
necesidades del continente. 
Toda la disposición de la 


16 vivienda apoya la cohesión 


del grupo familiar y se re- 
suelve en un esquema com- 
pacto, cuidadoso tanto de 
su interioridad, como de 
las relaciones con el exte- 
rior. Dentro del lote, la e: 
sa no es un volumen ina: 


tivo; lo construido modela - 


los espacios libres en zonas 
de transición y de vida ex- 
terior. Con una generosa 
implantación hacia la calle, 
el plano de fachada se trans- 
formó en una forma abier- 
ta y receptiva de la vered: 
galería de entrada, cochera, 
maceteros y muros de ce- 
rramiento resuelven la dua- 
lidad de privacidad y aper- 
tura hacia el vecindario. 
Evitando el ascetismo ex- 
tremo, las formas austeras 
de la casa Brocard 1? enri- 
quecen su controlada con- 
cepción espacial con una 
presencia más ri varias 
da de los materiales em- 
pleados, combinando las sus 
perficies rugosas de las pa- 
redes caleadas con los reves- 
timientos de madera, las co- 
lumnas de palma y los mu- 
ros de piedra y ladrillo. Un 
sentido pictórico no es aje- 
no a la obra y en ella con- 
vergen las experiencias de 
Berretta como pintor y ar- 
quitecto. 

En la economía concep: 
tual y formal de esta 
vienda se encuentran sus 
mejores méritos, una solu- 
ción que aspira a lograr un 
nuevo tipo de ámbito fami- 
liar que se aleja tanto de 
los protipos pintoresquistas 
del chalet suburbano como 
de la entonces estereotipada 
imagen de casa moderna. 
Su actualidad surgió de la 
eliminación de lo superfluo, 
sin mutilar por ello una 
necesaria riqueza espacial y 
expresiva. 

LA CASA BROCHARD 119? 

Aquella primera casa Bro- 
chard tuvo su punto de par- 
tida en el típico programa 
de requerimiento correspon- 
diente a un matrimonio jo- 
ven. Arquitecto y comitente 
trabajaron en íntima rela- 
ción y de la mutua com- 
prensión de roles nació la 
justa acomodación de nece- 
sidades y soluciones. Diez 
años más tarde, arquitecto 
y comitente se reunirían 
otra vez para materializar 
una nueva casa. Para Be- 


rretta, el tiempo transcurri- 
do significó una experien- 
cia comprometida en una 
búsqueda arquitectónica re- 
conocible en los numero- 
sos trabajos realizados con 
Ellis, Bullon y Bustillo. Con 
este equipo se realiza la se- 
gunda casa Brochard. 

Para la nueva obra de- 
bían tenerse en cuenta re- 
quisitos más complejos de 
vida familiar y social, con- 
tándose con un terreno más 
amplio y con mejores posi- 
bilidades económi El lo- 
te en esquina, ofreciendo 
sobre el perímetro de las 
dos calles, las mejores orien- 
taciones, fue ocupado con 
un esquema abierto, no 
compacto, que parte de un 
múcleo de entrada y re- 
cepción y se prolonga en 
dos alas, una destinada a 
la parte privada de los dor- 
mitorios y cuarto de espar- 
cimiento de los hijos y, 
otra, de servicio. Estas dos 
alas convergentes a 90? de- 
terminan en el espacio ex- 
terior zonas de expansión 
de las as lades internas. 

El esquema toma cuerpo 
en una volumetría que 


sidad de situaciones es re- 


sultante de un modelado 
del espacio interior que se 


de techos de dos 
terioriza los cambios inter- 
nos. Los muros, como parte 
de la envoltura espacial, se 
prolongan en apéndices, y 
terrazas, maceteros, parape- 
tos y taludes marcan las 
necesarias transiciones con 
el terreno, transformado en 
sus niveles por los reque- 
rimientos de la organización 
interna. 

El conjunto es complejo 
e indivisible: rechaza las 
formas puras aisladas pero 
se apoya en una organiza- 
ción formal fuerte. En este 
sentido no es ajena una co- 


nexión con las llamadas “ca- - 


sas blancas”. Igualmente los 
materiales empleados se ma- 
nifiestan rotundamente, sea 
en las superficies metálicas 
de las cubiertas como en 
los muros de ladrillos; en 
todo esto persiste un gusto 


por las superficies ricas en 
textura. De sus formas y de 
sus materiales emana un 
sentido de dualidad en una 
imagen asociable a una ca- 
sona. 

En el interior, el esque- 
ma de organización es cla- 
ro y simple en planteo, pe- 
ro esta estructura interna 
se transforma en un orden 
espacial cuya captación des- 
dibuja una inmediata y ob- 
via percepción esquemática. 

La zona de estar de la 
vivienda no sólo está acon- 
dicionada por el uso coti- 
diano y familiar sino que 
también debe permitir el 
encuentro social de grupos 
numerosos. Esta conflictual 
condición de intimidad y 
amplitud se resolvió mané- 
jando una gran superficie 
que acomoda distintos lu- 
gares de encuentro y de es- 
tar dentro de un espacioso 
ámbito. 

Cada lugar sugiere un re- 
manso enmascarado con lí- 
mites virtuales. Si el juego 
de niveles delimitó zonas 
remarcadas por el modela- 
do del techo, se establece 
para cada parte una contro- 
lada relación visual con el 
resto. El total nunca es afe- 
rrable; siempre existe una 
continuidad y sensaciones 
de amplitud e intimidad se 
alternan, según los distintos 
requerimientos de uso, en 
un recorrido que se ofrece 
sin solución de continuidad. 

Así como en el exterior 
predomina un juego com- 
plementario de la cubierta 
metálica contrastante con 
las superficies de ladrillo, 
en el interior los planos li- 
sos y blancos de los muros 
recortan nítidamente el di- 
námico contorno de encuen- 
tro con el cielo raso ma- 
derero. En la elección de 
terminaciones y materiales 
se eliminó para el interior 
todo efecto de rusticidad, 
pero en el gusto del mode- 
lado de la forma por luz y 
en la persistencia de una 
espacialidad cambiante, se 
hermana con la búsqueda 
sostenida en otras obras de 
los mismos arquitectos, com- 
prometido en claril 
de las tendencias más signi 
ficativas de nuestra arqui- 
tectura contemporánea. € 


MIGUEL ASENCIO 


1, estar; 2, comedor; 3, comedor de diario; 4, coci 


8, cuarto de juegos; 9, garaje; 10, caldera (abajo); 11, 


CORTE B-8 


wadero; 6, dormitorio con su baño; 7, dormitorio de los niños; 
¡ 11, depósito (abajo). Escala 1;250. 
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Esta es la primera casa Brochard, vecina de la casa Urtizberea, de C. C. Caveri 


22 


CAL AEREA HIDRATADA 


EN BOLSAS Í 
DE PAPEL TRES PLIEGOS 
CAPDEVILLE (Mendoza) ONO hoz 


CORPORACION CEMENTERA ARGENTINA S.A. 


Av. de Mayo 633 - 3er. piso - Buenos Aires - T. E. 30-5581 
C. Correo N? 9 CORDOBA - T. E. 36431 - 36434 - 36477 
C. Correo N? 50 MENDOZA - T. E. 14338 


Depósitos: PARRAL 198 (Est. Caballito) 


BLIME la cal que está en órbita!! 
] Kid e 


e0e9n0eVM. 
0083 M0 


asesoramiento - 
proyecto - cálculo 
y nivel de ilumi- 
nación - distribu- 
ción del brillo - 
flujo luminoso - 
posición de fun- 
cionamiento - se- 
lección de mode- 
los en base a cur- 
vas polares - diseño | 
de artefactos es- 
peciales - fabrica- 
ción - control de 
calidad, verifica- 
ción de acuerdo a 
IRAM - colocación 
y service, le ofre- 
ce directamente| 
en su planta in-| 
dustrial de elpidio 
gonzález 4068/| 
70/84, buenos! 
aires - 67-8720/| 
9356/8678 / 3226 
y 69-1940. 


LA ARQUITECTURA DE 


LOS VALLES CALCHAQUIES 
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LA CONQUISTA Y EL PROCESO DE FUNDACION 
EN LOS VALLES CALCHAQUIES 


Hemos visto en la primera parte de este trabajo (na 443) las 
características del medio físico y los lineamientos generales de 
la arquitectura prehispánica. Abordaremos ahpra, cronológica- 
mente, las acciones de la conquista y la secuencia de asenta- 
mientos que culmina con el primer ejemplo analizado: San 
Carlos del Valle Calchaquí. 


LA CONQUISTA 


En 1535, don Diego de Almagro, sale de Cuzco rumbo a 
Chile y toma el desvío del camino incaico, atravesando Jujuy 
y Salta por los valles para penetrar en Chile por Copiapó. El 
cronista Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdés relata (1) : “Que 
después de la provincia de Xibixuy, pasó el adelantado Almagro 
a la Provincia de Chicoana. Esta Provincia de Chicoana está 
en sierras y tierras muy asperas, es gente de guerra, cogen mu- 
cho maíz y hay mucho ganado”. La Provincia de Chicoana co- 
rresponde a los valles calchaquies según han podido demos- 
trar varios autores, ya que la ciudad homónima estaba cerca de 
la actual Molinos y no en el Valle de Salta donde hay actual- 
mente una ciudad denominada Chicoana. 

Diego de Almagro no deja ningún tipp de asentamiento, 
dado que en realidad atraviesa los valles solamente de paso a 
Chile. 

La segunda expedición, realizada bajo la autorización de 
Vaca de Castro, sale de Cuzco organizada por Diego de Rojas, 
Nicolás Heredia y Felipe Gutiérrez. En 1543 y al mando del 
primero se encolumna por los valles con 200 hombres, espe- 
tando allí el refuerzo de Felipe Gutiérrez que viene a retaguar- 
dia. En la Información de Servicios Prestados de Pedro Gon- 
zalez del Prado (compañero de Rojas) dice: “Yendo para dicha 
entrada y pasando por la Provincia de Chicoana que estan de 
quien los dicHos indios y viendonos que eramos tan pocos, 
desde unos peñoles nos hacian daño y nos hirieron ciertos ca- 
hallos y viendo nos que eramos tan pocos salieron un día al ca- 
mino a nos matar y tomar fardaje” (2). En las sucesivas etapas 
de esta expedición que culmina en la desesperanza de encontrar 
las fortunas del Tucumán, tampoco se realizan asentamientos 
estables, 


EL PROCESO DE FUNDACION 

Como señala Razori “El asiento de ciudades villas o pueblos 
resulta finalidad primordial del orden jurídico de la coloniza- 
ción de los españoles, pues, importa la forma más acabada para 
afianzar la conquista, arraigar la población y mantener el do- 
minio de los territorios.” (3). Los primeros asentamientos son 
realizados por Juan Nuñez del Prado que sale de Potosí en 
1549, mandado a esos efectos por el Gobernador del Perú Pe- 
dro de la Gasca. Nuñez del Prado funda la ciudad del Barco 
en 1550, ubicada fuera de los valles en un lugar que para Lo- 
zano (4) y del Techo (5) estaban a “orillas del ráo Escopa, 
cerca del actual San Miguel” y para otros autores estaba cerca 
de Santiago del Estero. 

La ciudad debió ser trasladada por Nuñez del Prado a 
lugar “donde pueda tener comida e fuerza para poder sustentar 
con tan poca gente hasta tanto sea socorrido”. El nuevo em- 
plazamiento se encuentra en el Valle Calchaquí según opinio- 
nes muy fundadas y se realiza en 1551. Reyes Gajardo (6) con- 
signa distintas versiones acerca del paraje donde estuvo ubicada 
la segunda Barco: Adán Quiroga señala Andalgalá, Felipe Meno 
a Santa María, Hernán Mejía Miraval indica que a 50 leguas 
de Santiago del Estero y, finalmente, Atilio Cornejo define su 
ubicación cerca de la actual San Carlos, en el valle. 

Esta segunda fundación tampoco es definitiva y Nuñez 
del Prado vuelve a trasladarla en 1552 a 50 leguas abajo de 
“los Juríes” (Santiago del Estero) donde se consolida. 

En 1556 el oidor de Charcas Licenciado Juan de Matiezo 
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produce su interesante Relación, en la que describe su derrotero 
por los valles y da detalles sobre poblaciones indígenas (7). 

En 1558 Julian Sedeño funda en el tramo catamarqueño 
del valle de Yocavil, al norte de Quilmes y según Quiroga (8) a 
orillas del río Santa María la ciudad de Córdoba del Calchaquí. 
Levillier (9), y Lafone Quevedo (10) ubican esta ciudad en 
los valles calchaquíes salteños cerca de la actual San Carlos, 
donde instalan según Lozano una precaria misión dos merce- 
darios contratados por un encomendero. 

Córdoba del Calchaquí tiene una gran importancia estra- 
tégica, pues junto con Londres y Cañete integra un tríptico de 
fortificaciones de protección a Santiago del Estero, que sin 
embargo es destruido por el cacique Juan Calchaquí en 1562. 

Con la idea de mantener la organización vial de comunica- 
ción los asientos van siendo escalonados, abandonándose en el 
tramo entre Jujuy y Tucumán el camino de Caceres del Esteco, 
fundada en 1565 por Diego de Heredia a la margen izquierda 
del río Juramento, para utilizar como vía el Paso de los Valles. 

En 1565 Diego de Villaroel funda la ciudad de San Miguel 
de Tucumán y completa así el cuadro inicial de los primeros 
poblados estables que ya incluia a San Juan (1562), Mendoza 
(1562) y Santiago del Estero (1563). 

Partiendo de San Miguel con cien hombres, Gonzalo de 
Abreu emprende en 1577 la conquista del Valle Calchaquí, 
fundando la población de San Clemente de la Nueva Sevilla. 
Esta ciudad según Lozano, Zinny (11) y Cornejo (12) se en- 
contraba en el Valle de Lerma, mientras que Albornoz y Le- 
villier la ubican en los valles cerca de San Carlos. La primera 
San Clemente es destruida y Gonzalo de Abreu consigue salvar- 
se gracias a la oportuna aparición de Hernán Mejía Miraval. La 
segunda San Clemente es trasladada al Valle de Lerma en la 
ubicación de la finca Peñaflor cerca de la desembocadura de la 
quebrada de Escoipe. Diego de Rivera despobló por segunda vez 
la ciudad, pero posteriormente al mes) fue concretada la ter- 
cera San Clemente en el mismo lugar. 

Los españoles que llegaron con Juan Nuñez del Prado son 
los primeros que se establecieron con encomiendas (13), dona- 
ciones que hacía el Gobernador en nombre del rey de porciones 
de tierra que el receptor tenía obligación de poblar en seis 
meses. (14). 

En 5 llegan a la ciudad de Salta, (fundada en 1582), 
los jesuitas, que comienzan sistemáticamente la cristianización 
del área. 

La fundación de Salta por Hernando de Lerma tiene di- 
versos antecedentes que culminan con la discusión acerca de 
su ubicación definitiva, El virrey Toledo había designado a 
Pedro de Arana para realizar la fundación, que ya había fra- 
casado varias veces, pero Feipel II designó para tal misión a 
Hernando de Lerma. El Virrey en carta del 19-4-1579 le decía 
al rey: “En la provincia del tucuman se ha estado gonzalo de 
abreu que vuestra magestad proveyó hasta agora que me dizen 
viene proveido en su lugar en aquella gobernación el licen- 
ciado lerma todo el fin e intento destos es apartarse de la Comar- 
ca y distrito de este reino buscando nuevas noticias y 
mientos y no queriendo poblar en las partes que se | 
para mejor contrato y comercio antes se huelgan de (que este 
cerrado el paso para tener ellos mayor libertad y po 
su boluntad como tantas veces tengo dicho la principal causa 
que me movía a imbiar a el capitán pedro de aranafa aquella 
gobernación después de el ser hombre antiguo y db servicio 
y calidad y buen seso hera que hicieze la población del valle 
de salta calchaquí que tanto han huydo los governadóres pasa- 
dos de hacelo”. 

El Cabildo de Santiago del Estero decide que el lugar de 
fundación sea el valle de Salta y no el Calchaquí por 14 a 
13 votos. Esta decisión signa históricamente el destino de los 
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illes ¿alchaquíes que pierden totalmente la posil 
tener la' hegemonía del poder político del área. 
*x y: Las razones manifiestas en favor de la instalación en el 
Ville Calchaquí constan en el acta correspondiente (15). La 
abundancia de indios más capacitados que en Salta, la exis- 
tencia de minas de oro, plata, turquesas y alumbre, las bue- 
nas cosechas, la situación estratégica para sojuzgar la comarca. 
el provecho para los conquistadores de futuras encomiendas 
y la experiencia de 28 años de permanencia en el valle. En 
Íavor del valle de Salta se adujo que era un camino más có 
modo entre Perú y Calchaquí, que había agua, leña, pescado 
y pasto en abundancia, que se haría economía en comida y 
gente armada por haber menos indios y que el lugar era más 
adecuado para la cría del ganado y la producción del maíz. 
Según Manuel Solá (16), Hernando de Lerma mantuvo 
la hipótesis de que era conveniente el valle de Salta dado que 
“si bien poblada la ciudad en Calchaquí podría refrenar a los 
belicosos naturales de aquellos valles, fundándola aquí tendría 
a raya no sólo a los calchaquíes sino también a los naturales 
de Cochinoca, Humahuaca, Jibijibé, Chicoana, Pularés o demás 
circunvecinos que se hallaban en guerra”. 


Hernando de Lerma hizo reparto de encomiendas de todos 
los naturales en pie de guerra “y especialmente los indios deste 
valle de Salta y del Valle Calchaquí, Tafí, Chicona, Pularés, 
Cochinoca, Casavindo, Humahuaca y Jujuy”. 

En 1587 el Gobernador Ramírez de Velazco, acompañado 
por Alonso de Vera y Aragón, emprende desde Salta una cam 
paña contra los indios calchaquies, y ya en 1588 la Audiencia 
de Charcas informaba al Rey que se podía pasar de allí al 
Tucumán sin peligro. 

Ramírez de Velazco organizó el servicio de los indios en 
aturunas, mitayos y yanaconas. Según Solá (17) se “llamaban 
aturunas los indios que no tenían reducción, cacique o ct 
determinados; eran entregados ad vitam, con cargo de adoc- 
trinarlos y vestirlos, quedando así ellos y sus descendientes en 
la esclavitud, a los que se les llamó también yanaconas. Los 
mitayos eran los indios repartidos por la justicia para la ser- 
vidumbre de las personas, casas o chacras de los pobladores, 
servicio forzoso de semanas o meses, que era retribuido con 
escaso jornal”. 

En 1591 Ramírez de Velazco informaba al Rey de sus 
tareas de pacificación y de la existencia de 56 encomiendas. 
“Los infelices indios con sus faenas dejaban a los encomen- 
deros pingiles beneficios; trabajaban en tejidos de lana y algo- 
dón; cosechaban la cera y la miel de abeja; elaboraban el añil; 
cultivaban la grana o cochinilla; y criaban ganado mayor y 
menor; artefactos y productos que, transportados al Perú y 
a Chile se convertían en oro y plata para los señores enco- 
menderos”. 

La guerra con los calchaquies, fue, sin embargo, dura, 
prueba de ello dio el cacique Silpitocle al poner sitio durante 
10 meses a la ciudad de Salta en 1589, y no termina práctica- 
mente hasta 1666 con la derrota de Pedro Chamijo Bohorquez. 

La cristianización alcanza impulso cuando el General de la 
Compañía de Jesús Claudio Aquaviva ordenó desde Roma que 
se realizace en Salta una reunión de jesuitas del Paraguay, Tu- 
cumán y Río de la Plata a fin de coordinar la evangelización 
de estas tierras (1603). 

Siguiendo expresas disposiciones de la reunión se fundan 
en 1605 las misiones de San Carlos en el Valle Calchaquí y de 
Santa María (en la zona catamarqueña de los valles). 

En 1631 el Gobernador Felipe de Albornoz funda Nuestra 
Señora de Guadalupe en el mismo emplazamiento en que había 
estado Córdoba de Calchaquí y la primera San Clemente de 
la Nueva Sevilla. A fines de 1632 Guadalupe debe ser abando- 
nada dejando las viviendas, un molino, la Iglesia y los cultivos, 
al ser atacada por los indios, según documenta Larrouy (18): 
“y estando las cosas en este estado sucedió que los indios con- 
tinuando sus antiguos delitos mataron a Jhoan Ortiz de Urbina 
uno de sus encomenderos y a toda su casa y familia que tenía 
en el dicho valle, con un fraile franciscano que venía de Chi- 
le... quemando la Iglesia que allí tenían y profanando sus 
imágenes y cosas sagradas”. 


cipios del siglo XVIII” datan la mayor parte de los poblados 
del valle Calchaquí: Payogasta, Cachi, San José, Seclantás, Mo- 
linos, Angastaco, San Carlos, Cafayate y Tolombón, 

Culmina así el proceso fundacional que abarca práctica- 
mente 100 años, y que tardará aún un siglo más en alcanzar 
la paz definitiva tras el sometimiento indígena. 

Analizados brevemente los pasos dados para el estableci- 
miento de instalaciones urbanas definitivas en los valles, vere- 
mos ahora el proceso evolutivo de la primera población estable, 
la Villa de San Carlos del Valle Calchaquí. 


SAN CARLOS DEL VALLE CALCHAQUI 

Si bien existen indicios de que la misión fue fundada en 
1605, Eric Boman (19), sostiene que la fecha correcta fue en 
1617, y similar teoría acepta Vigil (20), que acota que los pri- 
meros misioneros fueron Cristóbal de la Torre, Horacio Mo- 
reli, Antonio Mazero y Juan Bautista Sanzón. 

Monseñor José Gregorio Romero en sus “Apuntes de His 
toria Eclesiástica Salteña” inéditos, pero mencionados por Re- 
yes Gajardo indica que la misión fue establecida en 1640. 

San Carlos estaba ubicada a 7 kilómetros de la desembo- 
cadura del río Angastace, donde habitaba la población indígena 
homónima, cerca del sitio donde se rabían fundado sucesiva: 
mente Barco, Córdoba del Calchaquí, San Clemente de la Nue- 
va Sevilla y Guadalupe. 

Vigil señala que el primer núcleo de pobladores españoles 
fue establecido en 1640, mientras atendía la misión fray Ma- 
nuel González de Arias y Velazquez. 


El primer documento que habla oficialmente de la misión 
es la carta del Obispo Melchor Maldonado de Saavedra, que 
explica sucesos del levantamiento del falso inca Bohorquez y 
está fechada el 13-9 de 1658: “Los religiosos del Valle se re- 
dujeron a dos reducciones, de San Carlos y Santa María == 
cada una dos, el uno era el superior. Tenía a su modo de co. 
llegio con su clausura y en cada uno su Iglesia y sus cam- 
panas” (21). 


Según Toscano (22), el padre Torreblanca va de Santa 
María a San Carlos pero debe levantar la misión ante el levan: 
tamiento indígena que quema finalmente la Iglesia y destruye 
la población en 1659. 

A cargo de la represión Alonso Mercado y Villacorta “no 
quedó en Calchaquí ni un solo calchaquí” y termina la guerra 
en 1666, trayendo como capellanes a los residentes de San Carlos 
padres Torreblanca y Patricio. 

Según el relato de Pedro Fernández de Chávez en 1662. 
“Se conservaban los pueblos llamados el uno de Bolombón y 
el otro de Animaná, correspondientes a la encomienda de Don 
Juan de Abreu y Figueroa” asentado en tierras de San Carlos. 

La cartografía jesuítica (23) registra en el plano Le Pa: 
raguay de 1733 la misión de San Carlos así también como otros 
posteriores: el del padre Jolis (1767), el de América Meridional 
(1760), el de Juan de la Cruz Cano y Almadilla (1775) y el 
de M. V. León de 1790 citado por Levillier. 

En 1719 es construida una nueva capilla según Levene (24), 
en la Hacienda de San Carlos propiedad del maestro de Campo 
Don Fernando de Lisperguer y Aguirre. En este mismo año 
muere el maestro y su esposa Doña María Díaz de Loria realiza 
un inventario de la Hacienda de San Carlos, el Paraje de Ani- 
maná y el Potrero de Cafayate. 

En 1810 la división geopolítica de Salta comprendía cinco 
departamentos, uno de los cuales era el de “los valles” cuya 
capital era la villa de San Carlos, fundo de Don Ignacio de 
Aramburú. 

Dadas las características de vida tradicional y la dependen- 
cia de los pobladores del dueño de las haciendas y fincas, San 
Carlos se convierte en un bastión realista frente al gobierno 
nacional. Don Manuel F. de Aramburú levantó un escuadrón 
de caballería “San Carlos” para apoyar a Fernando VII, el cual 
se une posteriormente a las tropas del General Pezuela. 

Los grupos patriotas, sin embargo, pudieron rehacerse y 
formaron un ejército “vallisto”, al cual, según afirma Frías, el 
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mismo Giiemes adiestró: “El 
Cnel. Don Diego Pueyrredón 
despachó al Capitán Giemes, 
que con la partida de observa- 
ción hasta entonces había los 
puntos del territorio, a que 
fuera a organizar, adiestrar y 
dirigir el ejército vallisto que 
desde las regiones del ponien- 
te de Salta debía desembocar 
en la quebrada por el abra de 
Moreno”. 

En 1813 los tenientes de 
Tristán luego de la batalla de 
Tucumán queman y roban el 
pueblo de San Carlos para evi- 
tar que caiga en poder de los 
patriotas. 

Las características de los 
pobladores pueden dilucidarse 
a través del Libro de Matrícu- 
la o Registro Catálogo de Fa 
milias de San Carlos y Moli- 
nos que se encuentra en el Ar- 
chivo Parroquial de Molinos 
(Hoy en Cachi). Aquí San 
Carlos comprendía varios par- 
tidos entre ellos los de Chacra 
(San Felipe), Ambladillo 
(Amblayo), Animaná, Corr: 
lito, Cafayate y Tolombón, ex- 
tendiéndose la jurisdicción del 
departamento hasta Tucumán. 


“Prácticamente el poblado 
de San Carlos se circunscribe 
en su vida y movimiento de la 
Hacienda de los Aramburú y 
a las actividades de su Igle- 


sia”, que aún hoy presenta una 
jerarquía desmesurada pro- 
porcionalmente al volumen de 
Carlos no pudo romper la es 
la población. 

El diseño urbano de San 
tructura fundacional, vertebr: 
do alrededor de una calle-eje 
que fuerza un desarrollo pre- 
ponderantemente lineal, roto 
parcialmente ppr la margina 
ción de la plaza con la Muni- 
cipalidad y la Iglesia 

La calle que debió ser bise 
triz en la idea del trazado p 
mitivo, quedó como espina 
dorsal única al constreñirse 
biológicamente la población 
cuyos índices actuales son me- 
nores a los señalados por 
Moussy en 1854. 

Está inversión de las tasas 
naturales de crecimiento de- 
mográfico, a trav 
gración de los sectores más jó. 
venes, se acusa en el mante- 
nimiento de valores tradicio- 
nales, cuya expresión es una 
arquitectura de fuertes rasgos 
telúricos en la cual la utiliza- 
ción de materiales de recolec- 
ción y la aplicación de simi- 
lares técnicas constructivas 
dan una marcada indefinición 
temporal. 
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. la Nueva "Sevilla (según Lozano, 
son la segunda Sam Clemente. 11. San Clemente de la Nueva Sevilla (segun Albormoz 
y Levilllor), coincido con Nuestra Señora de Guadalupe fundada en 1631. Tucumán es fundada en 1565 y Salta 
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San Carlos del Valle Calehaquí fu 
midos y planos metos. Una trama 


en 1617 presenta uni 
y elementos expresivos 


“sus puertas geminadas y 
el remate en ménsulas diversas formas. Él enjalbegad 
contraste en color y textura. 


alterna con la tapia de adobe 


presentando un curioso 
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El constreñimiento no sólo es biológico, sino también físi 
co, por el marco estático que las fincas de las haciendas princi- 
pales establecen a las posibilidades de expansi.n 

La calle principal hoy se ha transformado en parte del ca- 
mino nacional, y sobre el final del pueblo se abre perpendicu- 
larmente el camino del Angastaco. 

Las casas principales están agrupadas al norte de la calle 
donde se levanta la vieja Iglesia, mientras que la actual se 
encuentra en la plaza del comienzo del pueblo, 


Frías hace una narración descriptiva de las caracterís 
ticas del pueblo: “formándose villas de noble vecindario, in 
dustriosas y comerciales, las casas amplias y fuertes, y con 
templos lujosbs como Cachi y San Carlos, capital de toda la 
región donde se establecieron las grandes industrias de la vid. 
Las mansiones señoriales levantadas en todas las grandes fin 
cas eran inmensas, pesadas, de altos y con frente de doble ga. 
lería de arcadas y de la misma arquitectura que ostentaban 
los cabildos y las ciudades capitales”. 

En el pueblo de San Carlos parece haber existido una sola 
casa “de altos” que estaba ubicada en el cruce del segundo 
callejón a partir de la plaza y que se cree perteneció a Mariano 
de Isasmendi, seuor feudal de Molinos o a Don Gregorio Pérez. 

Reyes Gajardo en su relevamiento describe la existencia 
de una casa que ostenta la inscripción 1815 en el marco y que 
se cree era de Doña Micaela Bravo y Doña Josefa González 
Al sur de esta se encuentra la casa que era de Juan Plaza 
dueño de Amblayo. 

Subsisten aún tres casas con entradas esquineras y puer 
tas de madera geminadas en ángulo recto divididas por una 
jamba vertical de madera dura, sobre la cual se cruzan los 
dinteles rematados en ménsulas cruzadas. Las puertas a table 
ros están fragmentadas al medio, de manera de poder abrirse 
parcialmente, sin franquear la entrata total. 

La Municipalidad ubicada junto a la casa parroquial tenía 
antiguamente una recova, hoy demolida, subsiste aún en el 
lateral de la plaza otro trozo de recova correspondiente quizás 
a lo que llaman el “antiguo Cabildo”. Esta recova es de muy 
irregular ejecución en las arcadas, estando uno de los pilares 
inclinado sensiblemente, 

Según Reyes Gajardo, a tres leguas al Norte de San Carlos 
en Rumiahuasi, se encontraba la casa de Juan Gregorio Ri 
vero, el marco de cuya puerta estaba fechado en 1762, 

Se pueden aún encontrar en el pueblo algunas rejas co 
loniales de madera y hierro, caracterizadas por la simpleza 
absoluta del diseño. 


Un hecho históriab de particular resonancia en las tra 
diciones del pueblo, lo marca la invasión de Felipe Varela 
Luego de la derrota de Vicente Peñaloza por la “tropa nacio- 
nal” de Sandes, Felipe Varela sale dispuesto a vengar al Chacho 
reuniendo una fuerza de aproximadamente 1400 hombres. En 
agosto de 1867 desbanda al ejército de Pedro José Frías en 
Amaicha y queda dueño del Departamento de Molinos. Una 
popular copla señala el temor de los salteños por el triunfo 
de Varela: 

En las calles de Salta 
se oyen los ayes 

porque don Peque Frías 
vendió los valles, 


Felipe Varela se apoderó finalmente de Molinos, mientras 
San Carlos y Cafayate caen en poder de sus comandantes, Gua: 
yana, Cuello, Lezcano, Robles y Calderón. Posteriormente logran 
dominar Salta por dos horas y huyen, hasta ser derrotados en 
Pozo de Vargas y Pastos Grandes. Varela exilado en Chile fa 
llece en julio de 1868. 

A fin de siglo San Carlos es desplazado de su hegemonía 
de la zona sur del valle por Cafayate, que crece rápidamente 
a expensas de su estratégica situación en el cruce de vías de 
comunicación, con la zona de los valles de Santa María en Ca 
tamarca y el valle de Lerma. 

Los habitantes de San Carlos adjudican este desplazamiento 
a una serie de leyendas, como la de la maldición del cura 
párroco al lugar donde estuviese escondido un cáliz desapare- 


cido de la Iglesia, habiendo coplas que atestiguan la resigna 
ción popular ante la decadencia: 


En San Carlos ya no hay viñas 
todo el tiempo lo llevó 

ya no queda ni el recuerdo 

del San Carlos que pasó. 


La actitud pasiva del poblador y la migración de los sec- 
tores juveniles, impiden en cierta manera el desarrollo poten- 
cial de San Carlos más allá de los límites de la subsistencia, 

LA IGLESIA DE SAN CARLOS 

La Iglesia es en cierta manera el pueblo, y así lo ha sido 
a través de toda su historia. La primitiva capilla, local de la 
misión jesuítica se encontraba en la zona denominada Piedra 
Pintada, al noroeste de San Carlos. Ambrosetti (26) señala que 
“sobre la punta de la meseta se hallan ruinas de una capilla de 
adobe, y dentro de ella consérvase aún en un extremo una an- 
tigua cruz de madera”. Reyes Gajardo acota que “hoy en día 
[1937], la capilla es un corral de ovejas y la cruz se halla vi- 
sible en el campo del contorno de la capilla y fue acomodada 
en el recinto que fue una galería de arcos de la misión”. Esta 
capilla parece haber funcionado por lo menos hasta 1652, y 
según Toscano hubo una segunda, “como a la mitad de la larga 
calle de entrada que actualmente tiene”, es decir ya en el mismo 
pueblo. A manera de conjetura puede entenderse que la pri: 
mera fue destruida por Bohorquez en 1659, y que la segunda 
estaba en la llamada Hacienda de San Carlos y coincidiría con 
la mencionada en 1719. 

El inventario de bienes de Lisperguer (1719) aporta una 
serie de datos sumamente importantes acerca de esta capilla: 

“La capilla con diez y siete baras de largo y seis de ancho 
y tres de sobrado a la puerta, con seis tijeras y sinco costeras 
por los lados y embuesa todo de madera bien labrada y la 
sacristía con dos tirantes y el mismo enmaderado todo con tres 
puertas de tabla bien hechas y tres bentanas grandes, y su torre 
bien hecha con dos campanas.” 

El inventario de la capilla señala como pertenencias: “Siete 
cuadros de ados baras biejos y dos pequeños, una imagen de 
bulto de Nuestra Señora de la Cosepsion biexa, donada y su 
corona de plata; hun hornamento de brocato colorado con flo- 
res... . todo con su aderente bien tratado; dos hornamentos vie- 
jos que no sirben; un calis y patena de plata; dos campanillas 
de metal; una lampara de plata sin base que tendrá diez marcos; 
dos misales que al uno le falta algunas fojas; un santo Cristo 
pequeño de bulto con su cruz, un caxon de madera dorado y 
a dentro un lienzo de nuestra Señora; un par de candeleros de 
cobre y unas arandelas de plata; un yerro de haser ostias.” Fi 
naliza diciendo que “La capilla con hornamentos, campanas y 
todo su recaó tasaron en mil doscientos pesos”. (Véase folios 7 
y 8 del Inventario, menclonados por Reyes Gajardo). 

“De 1740 a 1743 San Carlos aparece como anexo de la 
viceparroquia de Belén, y en 1799 es anexo de la “Doctrina 
de Molinos” (declarada matriz, que comprendía de Tolombón 
a Cachi, siendo designada “viceparroquia de San Carlos 

En 1801 es designado “Cura y Vicario propio de esta 
Doctrina de Calchaquí” el Presbítero Tomás Almonte, quien 
inicia la construcción de la Iglesia en su solar actual, al co- 
mienzo del pueblo frente a la plaza, en terrenos donados por 
Doña Josefa Frías. 

En 1809 San Carlos es designado asiento parroquial por 
el obispo Videla del Pino, concurrentemente a la creación de 
la misión de Nuestra Señora de Cafayate. 

El Presbítero Almonte entrega la parroquia en 1810, con 
la Iglesia casi terminada, y en 1815 según partidas del Ar- 
chivo, Molinos pasa a depender de ésta como viceparroquia. 

En la Iglesia de San Carlos fueron celebrados los oficios 
de Acción de Gracias por la victoria de Tucumán (1812) y 
de Salta (1813). 

En 1826 el curato de San Carlos “comprendía de norte a 
sur, las 35 leguas que corren del curato de Santa María a 
Cachi, quedando por esta demarcación dos capillas en la com» 
prensión del territorio de San Carlos, las de Cafayate y 
Amblayo”. 
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Pano de Sam Carlós. 
mo columna. vital 


La plaza mar 
el centro de 
motivó el 


Ya en 1830 no se celebra más mis: 
y en 1832 se habi 
par de Ubierna. 


en la antigua capilla 
stía mayor, obra del cura Gas- 


la si 


construir el 
del altar 
mente la 


En 1841 el dominico José Gu 
hiptisterio y en 1854 ampli 
myor y hace realizar el pú 
Iileria el 3 de noviembre. 


Las campanas de la 
d chileno Cosme Ac 
sorte con leyendas (soi de la purissima cocecion, de 


esia fueron fundidas en por 
ándose cuatro en la torre 


callo principal, define la fisonomía del 
de la edificación y el 


agudiza el sentido pers; 


muestra a las claras 
carente de la racionalidad 
Una imagen form: 

con columnas to 
las a hacha y el encañado del 
baldosones cerámicos y los muros blanq 


San José por Juan Varela y soi del señor de la Salud) y dos 
más en la torre sur. 

El retablo del altar mayor también fue terminado expresa 
mente cuando la inauguración de la iglesia, constando una leyen: 
da que dice “Este retablo es obsequio dedicado al culto divino. 
Donado en el año 1854 por José Eliodoro Villagra”. En 1860 
siendo cura Francisco Niño, se terminó la cúpula. 

Las proporciones de la Iglesia imprimen una direcciona- 
lidad espacial muy fuerte, dada la estrechez de la nave (7,50 
mis.) y la longitud (50,50 mts.), con una altura apreciable, 
Sobre el lado izquierdo se abre una capilla, y a ambos lado 
hay nichos con hornacinas y altares posibilitados por el not 
ble grosor de los murc 


(1.50 mts.) en la misma pared del 
lado derecho se ha empotrado el baptisterio. 

Al exterior en la cara izquierda se abre ul 
lumnata que da al patio de la e 


a galería con 
a parroquial y cuyo remate 
está dado por el volumen de la capilla ya mencionada. 

El acceso al coro se realiza a través de la balconada ex- 
terior, franqueando una curiosa puerta de doble dintel. E 
parte superior del coro se lee una inscripción que di 
esta Y Avila año de 1852, 
>, cuyos brazos, relativ 


lesia, Cecilio 
1 cruc 


¡ente cortos (3 mts. 
se abren a dos sacristías, está separado del altar mayor por 
una reja de madera y metal. 

Sobre la esquina izquierda del crucero se encuentra el 
púlpito de original diseño, montado sobre el ángulo y con 


acceso por escalera aparente, Este brazo izquierdo del crucero 
no remata en la cabecera con altar, sino que comunica con 
un recinto subdividido espacialmente, formando celdas, pu: 


diendo aquí observarse la 
de encañado y torteado, 
En la sacristía derecha hay una portada de acceso al altar 
mayor, y sobre la pared de cerramiento se abre una estrechí- 
sima escalera que comunica al fondo del retablo principal. 
La bóveda original de cañon corrido, con arcos de sostén 
sufrió deterioros en el terremoto de la Poma de 1930, Una 
comisión nombrada por el Gobierno, descubrió la nave prin: 


structura primitiva de la cubierta 


cipal y remplazó la bóveda por un techo de zine a dos aguas, 
con estructura aparente, elim 


nando uno de los elementos más 


interesantes de la Iglesia, el cielo raso, único en su tipo, de 
cuero de vaca estirado (27). Hoy la Iglesia se encuentra en 
un estado de abandono relativo, y varias de sus imágenes de 
valor han sido llevadas a Cafayate y al Museo de Salta. 

Las modificaciones sucesivas y la falta de criterios lógi. 

cos para la restauración, sobre todo en la transformación del 
Mancós pas 
ginal tenía, convirtiendo en superflua la masa muraria y 
soporte de esfuerzos mínimos de esta cubierta. 
La vinculación con el entorno se realiza a través de un 
, elevado con plataforma que se abre a la plaza principal, 
a él se vuelca la balconada (continuación del coro) re- 
matad: da de tímpano. 

El atrio es sumamente simple con dos columnas polifa- 
céticas y tres arcadas, estando cubierto por el piso de madera 
de la balconada con viguetas de soporte diferenciadas y canes 
simples. Las torres de tres secciones sólo están abiertas en el 
tramo del campanario, ingresándose a la izquierda desde el 
atrio y a la derecra desde la balconada del coro. 

Dentro de la Iglesia hay varias lápidas entre ellas la del 
primer cura vicario don Francisco de Aramburú enterrado 
en 17 y la de doña Josefa Frías (1831), también hay una 
placa referida al cura José Gutiérrez quien aceleró la termi- 
nación de la Iglesia. 

Desde 1863, en que se creó la Parroquia de Cafayate, co- 
mienza, como hemos dicho, el descenso de San Carlos, acentuán- 
dose esta declinación en 1891, donde se le retira el párroco per- 
manente por varios años. Reyes Gajardo recoge las coplas de 
Don Anastasio Córdova que señalan el dolor de los pobla- 
dores por la situación de abandono de la diócesis: 


.:almente el carácter que el diseño ori- 


el 


en una gran arc 


bi dam Cocoa de cciaacción anqultcctónico ¡dul cuello. Sn E 
de, Sam, aprisa, culminación arquitectónica, del pueblo. $8 Parece que nuestro pueblo Voy a lamentarme un rato 
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a vacias veces, porálendo lo bóveda fe cañón que que se hace sordo el obispo Se acabó la religión. 
E AA el consagrado Don Pablo. de ver que para San Carlos 


os relevamientos fueron realizados por lor qutores del trabajo y cotejados con, los efectuados por la Dirección de 
fueron dibujados por es” Daniel Rodino, Alberto Landsw, o teen has dl igual que las dem 
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el rolovamiento de la Dirección de Arquitectura de 
de zinc. 


la balconada con su balaustrada. Es 


bóveda de cañón corrido, hoy reemplazada por cubierta a dos 


mn de la Iglesia muestra 
A, P 


En la puerta banderola ubicada en el balcón, que sirve como acceso al corc 
la cabecera se imbri 


El crucen es de "singular interés la resolución formal de doble dintel. A la dorechi 
lumen de la nave. Las torres adicionad: un detalle de la torre y del campanario. 

gran mucho más a la fachada y 
dad con el lateral de la nave, el tratamiento de la torre ayuda a ell 


Esto trabajo es la segunda entrega de “La arquitectura de los Valles Calchaquíes”; fue realizado por los arquitectos Graciela Viñuales, José A. 
Viñuales y Ramón Gutiérrez, para la serie “Arquitectura en la Argentina durante la dominación hispánica” que dirigen Rafael Iglesia y 
Federico F. Ortiz. Las fotografías son de los autcres. 


De los elementos de la Iglesia, quedan una custodia, que 
fue dorada y adornada con topacies en 1801, figurando en 
un censo de 1833, en el que también consta la existencia de 
la imagen del Santo Patrono San Carlos Borromeo tallada 
en madera con enlucido de yeso y cuyas vestimentas da- 
tan de 1856. q 

Hay una Dolorosa refaccionada en 1805, una imagen 
del Señor de la Salud de principios del siglo XIX, una ima- 
gen de San Isidro atribuida a Tomás Cabrera (1801-1810) 
y un Nazareno. 

Como señala Fortuny: pueblo conserva una vene- 
ración especial hacia la imagen que representa al titular de 
la Iglesia”. ... “En el Valle ocurrieron serios disgustos. .., en 
San' Carlos cuando se quitó el “santo viejo”. 

La Iglesia de San Carlos ha sido declarada Monumento 
Histórico Nacional por decreto N? 137,845 del 10 de diciem- 
bre de 1942, 
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Apuntes Históricos sobre San Car- 
La Unión Salteña. Buenos Aires 


Tucumán. 1897. 
ca de la Conquista del 


Arquerías de ingreso que simulan la existencia di 
rectangular. La arquería y la cubierta con el entablamen 


Gran atrio 
lel “balcón. 
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LA MADERA LAMINADA ENCOLADA 
EN LA ARQUITECTURA 


El anteproyecto que aquí presentamos, inaugura una serie confiada por EUROBRA S.A. a diversos 
profesionales, destinada a difundir las múltiples aplicaciones de las estructuras de madera lami 
nada encolada GLU-LAMS, 


sede social, así como los espacios 
leportes cubiertos o de 

rupados y configuran 
cio que ocupa una 
juina de 60 metros aproximadamen- 
de lado. El.resto del equipamiento 


niente y permanente a los 
torios, posibilita un efecto de contras 
apreciables sucesiva 
del 
distintas escalas 


con el tema programado. 


ERSPECTIVA EXTERIOR 

Pla estructura GLU-LAMS contrasta ex- 
[presivamente con los elementos de fun- 
dación valorizando el paseo de acceso. 


en el campo de la arquitectura contemporánea. 


Primer tema: 
| ANTEPROYECTO “CLUB SOCIAL Y 
| DEPORTIVO” > 


El tema desarrollado responde a la creciente demanda de edificios 
deportivos en nuestro medio y está programado para cubrir las 
necesidades de. uso, propias de un “conglomerado urbano tipo”. 
El aporte fundamental del estudio realizado, se basa en las amplias 
posibilidades que ofrece el uso integral de elementos estructurales. 


/ GLU=-LAMS 


VISTA SUD 
Sector juegos de salón —acceso prin 
cipal y estar-biblioteca. Clara prese» 
cia de las estructuras GLU-LAMS 19 
bre grandes superficies vidriadas. 


SECCION A-A 

Es destacable la rigidez estructural de 
la cúpula central lograda a través de 
la continuidad de las secciones de cr 
da uno de sus elementos hasta los apo 
yos, y la presencia de bifurcaciones es 
sus tramos intermedios que aumenta 
»ccia, Esto a la vez que facilita dl 
je en obra por ser cada element 
autoportante, produce una atrayent 
escala a la circulación del nivel supe 
rior. 


. Patio de acceso. 


» 


. Patio de uso comunitari 

3. Acceso principal. 

4. Juegos de salón, Teni 
mesa, etc. 

5. Estar principal del club 

6. Cancha de pelota 

7. Estacionamiento 

8. Espacio de uso múltiple 

ketbol, voleibol, hockey, 

tines, etc.) dancing, gid 

sio 


9. Adminis m. Contas 


ra 


Presidencia. Comisiones 
10. Acceso a salón de actor 


munitarios 


SECCION B-B 

Al igual que en la sección AA se pue. 
den apreciar las amplias posibilidades 
de piezas estructurales a lograr, hecho 
que aporta al proyectista variadas so- 
Iiciones técnicas y formales, 


VISTA OESTE 
Sector cancha de pelota, bowling, cs- 
tucionamiento. En plenos de mampos- 
tería y H'A", en interesante contraste 


con la fortaleza de los elementos GLU- 
LAMS, 


Accesos a vestuarios 
Mantenimiento, maquinarias 
y depósito de material depor- 
tivo 

Natatorio abierto 

Natatorio cubierto de agua 
caliente en invierno e inte- 
grable en verano 

Expansión del natatorio 
Entrepiso y juegos de salón 
Biblioteca y sala de lectura 
Bowling 

Buffet. Restaurante 

Cocina 

Expansión en terraza del buf- 


fet 


DESCRIPCION DEL PLANO B 

A-I) Vigueta GLU-LAMS simple. B-M) Unión abulonada con arandela, C-H) 

Viga principal doble. D) Lucernario con- cristales coloreados. E) Cubierta 

de machimbre, F) Cubierta completa pptaia termica. C) Instalación lu 

minosa dentro de las vigas dobles. K) Anillo central de compresión en A 

tres secciones. J-L.) Uniones metálicas de hierro con bulones, DESCRIPCION DEL PLANO A 
N) Baranda de madera, O) Piso de machimbre y solado de 
goma. P) Correa de pino macizo. Q.) Tramo vertical del 
elemento GLU-LAMS. R) Tramo oblicuo del elemento 
GLU-LAMS. S) Unión metálica de hierro, T) Viga GLU- 
LAMS. U) Elementos complementarios GLU-LAMS, V) Bu:¡ 
lones con arandelas cuadradas. W) Viga perimetral corrida 
GLU-LAMS. X) Uniones metálicas de hierro. Y)Platabanda )>—, 


VISTA DEL ESPACIO DE USO MULTIPLE Sis 
Si bien la importancia de las luces salvadas por la entructura GLU:LAMS responde cabalmente a la función destinada, contervael conjunto 
toda la expresiva escala propia de su carácter maderero. Es 


ESTRUCTURAS DE MADERA LAMINADA ENCOLADA GLU-LAMS 
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MUCHO 

DE 
EXCLUSIVO 
EN MUCHO 
DE ALUMINIO 


Somos tan originales que 
utilizamos perfiles de 
diseño propio registrado 
y sistema exclusivo de 
armado extra rígido, 
sin tornillos ni remaches 
a la vista. 
Y producimos todo lo 
que reclama la 
construcción moderna: 
e gran diversidad 

de puertas y ventanas 
e aireadores 
* marcos 
e divisiones 
e cerramientos 
e parasoles 
e frentes integrales 
e cenefas 
e curtain walls 
e cabinas 
e mamparas, etc. 


A 


ALUMINIO 


ALMECO 
S.A.C.C.M.l. 

Avda. Centenario 1091, 
San Isidro, Tel. 743-9738 


(PB AJYG 


EXTRACTOR 
DE AIRE 


Extrae los vapores y olores, brinda más aire 
renovado, y más años sin molestias. La persiana 
exterior del “XPELAIR” -única- que no sobresale. 


JERARQUIA EN CALIDAD 


THE ANGLO ARGENTINE GENERAL ELECTRIC CO. LTD. 
PASEO COLON 669 - Tel. 34-3071 
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El edificio Demetrio Eliades, en Mar del Plata, diseñado pá 7 
el arquitecto Juan Antonio Dompé y constr 
DELCO S.C.A.: un nuevo sistema para la construcción rápidaa 


ido por la empresY 


PAN 
GA 


En el boulevard marítimo 
Peralta Ramos, en esquina 
con la calle Olavarría, en 
Mar del Plata, se construye 
actualmente, en un terreno 
de 1.458 metros cuadrados, 
un nuevo edificio en torre 
para departamentos con el 
atractivo especial de que to- 
dos tienen vista al mar. Es 
el edificio Demetrio Elía- 
des. Su estructura es ya 
la más alta de esa zona bal- 
nearia, can sus treinta y 
nueve pisos y sus 125 me- 
tros de altura, 

Esta obra contribuye a 
imponer una nueva confor- 
mación al paisaje urbano 
marplatense en el que ya 
resultan familiares los per- 
files del edificio Cosmos 
(na 427) con sus treinta y 
cinco pisos y 119 metros 
sobre vereda, el Eden (na 
427) y la galería Florida, 
ambos con veinticinco pisos 
y 88 mis, de altura. Todos 
ellos se deben al diseño del 


arquitecto Juan Antonio 
Dompé y han sido cons- 
«ruidos por la empresa 
DELCO SCA, que ha ido 
desarrollando un sistema 
constructivo que por prime- 
ra vez se aplica integral- 
mente en la obra que aquí 
se comenta, 

Es un sistema que per- 
mite el crecimiento rápido 
de la estructura de tabiques 
portantes, resultantes de en- 
cofrados metálicos muy 
precisos y losas formadas 
por viguetas prefabricadas. 
Los pisos de la torre, todos 
iguales, se construyeron a 
un promedio de tres por 
mes, pero, al principio, la 
primera losa demandó un 
mes de tareas. La experien- 
ria adquirida permitió que 
entre el 31 de marzo y el 
30 de abril se realizaran 
cuatro losas. La excavación 
comenzó en agosto de 1966 
y el edificio se entregará en 
diciembre de 1969. 
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EL EDIFICIO 

El edificio Demetrio Elía- 
des consta de dos subsuelos 
con maquinas; gran hall, 
dos locales para negocios en 
planta baja y treinta y nue- 
ve pisos de planta repetida 
para vivienda en la torre. 
Hay tres plantas de estacio- 
namiento subterráneas con 
76 cocheras, fuera de la to- 
rre, utilizando la parte pos- 
terior y jardinizada del te- 
reno. 

La superficie total es de 
24.000 metros cuadrados. 

Hay siete departamentos 
por piso, todos externos y 
todos con concina, baño y 
terraza. En cada piso hay 
uno de un ambiente, dos de 
dos ambientes, dos de dos 
ambientes más pieza de ser- 
vicio y su baño y dos de 
tres ambientes, más pieza 
de servicio y su baño. Ca- 
da planta, incluyendo es- 
pacios comunes, resultó de 
510 metros cuadrados. Los 


departamentos se orienta- 
ron hacia las mejores vistas 
panorámicas y hacia el me- 
jor asoleamiento, dejando 
hacia el sur, de donde pro- 
ceden los vientos dominan- 
tes fríos, los pasillos, ascen- 
sores, bauleras, incinerado- 
res y demás. 

Cada unidad se prolongó 
hacia la vista al mar por 
medio de una terraza y se 
independizó de las linderas 
por tabiques estructurales 
de hormigón armado de 
veinte centímetros de espe- 
sor. Para evitar que se pro- 
duzca sensación de vértigo, 
las barandas de las terraza 
tienen un metro y diez cen- 
tímetros. 

La torre está servida por 
siete ascensores, dos hacia 
los pisos 1 al 14; dos hacia 
hacia pisos 15 al 28 y dos 
y hacia los pisos 29 al 39. 
El séptimo, de caja más 
amplia y mayor capacidad 
de carga y velocidad me- 


En el perfil marplatense se va pronunciando la nueva silueta del edificio Eliades. La fotografía fue tomada cuando faltan quince plantas. 
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nor, puede parar en tod 
las plantas. 

La provisión de agua se 
hace por medio de un tan- 
que de bombeo de 170.000 
litros, ubicado en el sub- 
suelo, Alimenta a tres tan- 
ques de reserva: dos inter- 
medios, colocados entre los 
pisos 14 y 15 y 17 y 28, 
con unos 23,000 litros cada 
uno, y un tercero en la azo- 
tea, con 35.000 litros, lo 
que disminuye presiones. 

La carpintería de alumi- 
nio, creada especialmente 
por CAMEA S.A. y Alum 
Plast S.C.A., tiene periferia 
tubular de doble contacto 


con cierres herméticos que 
portan ráfagas de 170 ki- 
lómetros por hora con 7, 
metros cuadrados de super- 
ficie. El marco lleva sella- 
dor precomprimido en su 
perímetro y está anclado al 


'n con tornillos es- 
dos sobre ta- 


hormi 


peciales, apli 
cos plásticos, de gran poder 
de retención. Los marcos 
interiores son metálicos y 
llevan puertas de cedro, con 
herrajes de bronce pulido 

Los pisos son Sektalón de 
Iggam y las paredes tienen 
revestimiento de vinilo so- 
bre base de celulosa (Car- 
pen- Wall, de Carpenter). 
Los muebles de cocina es- 
tán revestidos en laminado 


15 
v 


melamínico. Mesadas y pi- 
letas son de acero inoxida- 
ble. Los azulejos son de Ce- 
rámica San Lorenzo. 
Cocinas y calefones, pro- 
vistos poor Orbis, son a gas. 
1 calefones son de tiro 
Falanceado y encedido el 
trico automático. Proveen 


de agua caliente individual. 


Para los desi 


giles, venti- 
lación de sanitarios y cloa- 


cas se usaron 


ierías y ac- 


cesorios de material plásti 
co habiendo considerado 
los: constructores que la 
elección produjo un ahorro 
de ochenta por ciento en 
tiempo-mano de obra en 
ciertos parciales de trabajo 
y de un trei 
de ahorro en el trabajo to- 
tal, en relación con lo que 
hubiera demandado el em- 


pleo de sistemas tradic 
nales. 


¡TUDIO DE SUELOS 


En el estudio geotécnico del 
terreno de fundación se 
efectuaron nueve sondeos 
de estudio y tres de reco- 
las 
de 


nocimiento, ajustados 
normas de la mecánic 
tema Terzaghi. Se 
obtuvieron así las muestras 


suelos 


y la compacidad relativa in 
situ de los diversos estratos, 
se llegado a cotas 


ista del Eliades cuando apenas sobrepasaba el edificio lindero. 


s 3 amoo cono 


inco metros de 


de veinti 
profundidad. 
Con los resultados ol 


tenidos en el lugar y en 
laboratorio, se confeccio: 
naron los perfiles, De su 
interpretación, adoptando 
un coeficiente de seguri- 
dad tres, resultó una ten- 
sión admisible del terreno 
de 2,5 kilogramos por cen- 
tímetro cuadrado, para 


una profundidad de 
metros, con platea de fun- 
dación que absorbiese los 
probables — asentamientos 
diferenciales y trasmitiése 
tensiones soportables sin 
gran deformación por los 
estratos inferiores de me- 


nor compacidad. 

Debieron tomarse pre- 
caucione 
los ca: 


mayores que en 
corrientes por 
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Planta de uno de los pisos (son todos idénticos) 
de la torre de viviendas: 
mitorios; 3, habitaciones de servicio con sus ba- 
Escala 1: 300. 


ños; 4, bauleras. 


1, living-rooms; 2, dor- 


llo. huecos, 


Los trazos rayados en diagonal son los tabiques portantes de 0,20 al exterior y entre depar- 
tamentos y de 0,15 dentro de los departamentos. Los tabiques en trazo negro son de ladri- 
Las cañerías plásticas de cloacas corren por conductos verticales realizados ex 
profeso con acceso fácil, como en los departamentos extremos, incluidos dentro de los placares 
de la habitación contigua al baño. 


ser una estructura tan ele- 
vada y ubicada en una 
media ladera costa-mar. 
La obra se construyó 
independiente de los edi- 
ficios existentes y con jun- 
tas adecuadas, 
FUNDACIONES 
En la excavación se extra- 
jeron, en total, 11.500 me: 
tros cúbicos de tierra. 
Una imagen de la enver- 


RA 


La platea de funda 


gadura de la estructura de 
fundación la dan las ci- 
fras siguientes: superficie 
de la platea, 1.056 metros 
cuadrados; espesor de la 
losa-platea, un metro, do- 
ble armada; las vigas de 
la platea tienen 0,90 por 
2,10 metros de sección; 
se utilizaron 63 toneladas 
de acero de alta resisten- 
cia (de Acero Sima). 


Trabajando doce horas 
diarias se llenó la platea 
en el término de doce días, 
con 1.366 metros cúbicos 
de hormigón preparado 
con acelerador de fragiie. 
La homigonera especial 
utilizada era de 1.500 li- 
tros de capacidad; se car 
¡a con guinches y se re- 
partía el hormigón con ca- 
naletas móviles, 


En la estructura de fun- 
dación se dejaron conduc- 
tos pases para obras suple- 
mentarias. 

La estructura de sub- 
suelos y planta baja se 
realizó de manera conven- 
cional. 


LA ESTRUCTURA 
El sistema constructivo 
elaborado por DELCO SC 
A se aplicó a todos los pi- 
sos de la torre de vivien- 
da, cuyas plantas son 
idénticas. 

La estructura de la to: 
rre se resuelve con tabi- 
ques portantes de 0,20 me- 
tros en las partes princi- 
pales (exteriores y muros 
separadores de departa: 
mentos) y de 0,15 en las 
divisiones interiores, Estos 
tabiques portantes quedan 
soldados en bloques mo: 
nolíticos con las losas, 

La estructura debió cal. 
cularse teniendo en cuenta 
que hay ráfagas de hasta 
150 kilómetros por hora, 
de modo que los tabiques 
portantes interiores actúan 
como — costillar-contravien- 
tos. Las divisiones interio- 
res del edificio se comple 
taron con tabiques con- 
vencionales de ladrillos 
huecos (trazos negro ple- 
no en la planta que acom- 
paña a esta nota). 


tiene más de-1.000 m, cuadrados y su espeso r es de un metro, doble armada. Se usaron 63 T de acero Rippentor. 


LA CONSTRUC 


El sistema constructivo 
desarrollado por DELCO 
ZA utiliza encofrados 
metálicos para muros so- 
lamente, Las losas no se 
realizan con encofrados, si- 
no con un sistema de vigue- 
tas especiales, que luego se 
unen con una colada de 
hormigón, haciendo al con- 
junto monolítico. Informan 
sus creadores que este siste- 
ma permite tener variacio- 
nes en las alturas de las 
losas, sin necesidad de re- 
currir a 


ION 


lorrasos falsos, 
cuando se quiere o se debe 
dar menores alturas a los 
ambientes, 


Comenzamos la explic 
ción del sistema construe- 
tivo a partir de una losa 
cualquiera ya realizada de 
la cual emergen los hie 
rros verticales. Son hie- 
rros especialmente realiza- 
dos para el sistema, de 
unos 13 metros de largo, 
de modo que toman varios 
pisos. Tienen una alta re 
sistencia de 3.600 kilogra- 
mos por centímetro cua- 
drado y en el edificio se 
usan unas 650 toneladas. 

El siguiente paso con 
siste en colpcar sobre la 
losa rieles (f 1) en forma 
de L que, siendo ajusta- 


bles por un sistema de ga- 
los, permiten hacer un re 
planteo exacto. Sobre ellos 
van las caras del encofra- 
metá 


o. Los rieles son 
retirados luego, antes de 
la colada. 

Los paneles de encofra- 
do de chapas de acero son 
de caras altamente 


sas 
para dar apropiadas ter- 
minaciones (f 2). Esta 
terminación hace posible 
la posterior aplicación del 


estimiento de papel vi- 
co mural sin necesidad 
tradicional revoque 
Los paneles de encofrado 
se ubican en el lugar pre. 
ciso utilizando los rieles y 
se los mantiene fijos y 
verticales con flechas me- 
tálicas ancladas en la losa 
(£ 3 y 4) para lo cual se 
han dejado ganchos que 
quedan en el lugar, por ser 
tarea vana quitarlos, 

Los paneles del encofra- 
do se ajustan entre sí for- 
mando superficies conti- 
nui 


Se colocan entonces las 
cañerías de gas y de agua, 
que son de materiales tra- 
dicionales, y las eléctricas, 
incluyando las cajas, que 
quedarán incorporadas al 
muro (£5). 

Los paneles de encofra- 


do tienen, en su parte su- 
perior, una ménsula sob 


la que apoyarán las vigue- 
tas de las losas. Las vi- 
uetas están construidas 
con ladrillones de hormi- 
gón vibrado alivianado 


por la inclusión de arcilla 
expandida actuando com 
agregado grueso. Cada vi- 
gueta viene con la indica- 
ción de su posición, nume- 
rada por piso y por am- 
biente. Se las conduce 


a 
5 


41 


42 


su lugar utilizando una 
grua “trepadora” que se 
eleva junto con la obra. 
Hay viguetas de dist 
tamaños, 


la: distan- 
cia de los muros que de 
berán unir (£-6). La altura 


iguetas es 0,20 m. 
colocadas las 
viguetas formando la es 
tructura de la losa (f 8). 
aliza la colada gene- 
ral del conjunto muros-lo- 
a. Se utiliza en la mezcla 


recién cc 
que le de 
dad y re: 


ho se vibra, lo 


mayor compaci- 

pcia (£ 8). Se 
alizan tres probetas en 
cada piso para comprobar 


por centímetro cuadrado a 
los dos meses. 

Hecho esto se desarman 
los moldes metálicos y se 
los lleva al piso superior, 

6 
Ta 


La cara exterior de 
muros exteriores recibéa 
un tratamiento especi 
que es el siguiente: BI 
Sobre el panel de en- 
cofrado exterior se colo. 
can planchas de polies- 
tireno expandido, de un 


centímetro y medio de 
espesor. Esas chapas, que 
son provistas por Rex-A- 
Co, miden un 

dos metros y medio 
vi preparadas 


unos chicotes de alame 
bre que quedan sueltos 
hacia la cavidad q 
de reci 
migón 
que será externa dobl 
mente arenada, El ho, 
igón colado se adhi 
re firmemente al polies- 
tireno expandido siendo 
los alambrecitos un buen 
apoyo par 
Producido 


ste siste- 
ma ahorra hasta un 40 
mano de 


para lo cual se utiliza la 
plataforma de seguridad 
que sale como una ménsu 
la en todo el perímetro del 
ificio (f 7), colocada en 
vel de la planta que 
fraguando. Así. reco- 
el ciclo, 


mien 


Para no entorpecer la 
marcha de la obra, la car 
pintería exterior se instala 
con un premarco integral 
que, terminada la obra 
gruesa, recibe al resto de 
los elementos. 


El personal cuenta, para 
llegar a los pisos altos, con 
el ascensor-montac 


locado ya en su caja de 
finitiva, que asciende con 
la estructura hasta. tres, 
cuatro o, a veces, cinco pi- 
sos bajo el nivel de la obra 


en ese momento, lo que 
brinda beneficios en tiem- 
po empleado y en comodi- 
dad. 

Se estima que el ahorro 
de personal con respecto a 
una obra realizada con 
métodos tradicionales es de 
un cincuenta por ciento, 
aproximadamente. 0 
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«y cuando 
Delco 


pensó en 
cocinas 


y 
calefones 
dijo: 
Orbis 


Gracias! 


273 departamentos. 273 coci- 
nas Orbis. 273 calefones Orbis. 
Agradecemos a Delco la con- 
fianza depositada en nuestra 
marca. Una vez más estamos 
junto a los mejores. 


o.aIS 
CALLAO 66 - BS. AS. 


REPRESENTANTES EN MAR DEL PLATA 


LUDWIG APEL Y CIA. 


RIVADAVIA 2823 - MAR DEL PLATA - Tel. 2-0329 


AISLA ION 
REX:A"YO 


e realizó 10.000 m? de aislación térmica en el 
edificio “DEMETRIO ELIADES” - Mar del Plata. 


» aislación térmica 
e aislación hidráulica 
e cerramientos 


e revestimientos 


REX-A-CO 
RA S.R.L. 
PUMACAHUA 1552 
T. E. 921-2201 


Carpintería de Aluminio 


Bermúdez 2444/56 Tel. 502546 


Capital Federal 


Intervenimos en la provisión y coloca- 
ción de los cerramientos exteriores en 
la obra: Edificio Torre Demetrio Elía- 
des, de Mar del Plata, publicada en este 
número. 


sabemos que ¡2 
hemos puesto ye 
nuestro grano 


de arena ayer PEIRACCA E HIJOS sa 


y B él Todo un complejo técnico industrial 
y comercial, al servicio de los profe- 
el futuro de cerda construcción 


laconstrucción rivadavia 9639 - TE: 69-5091/5 


8013/5- 67 - 8041/3 - 67 - 8078/9 


argentina Buenos Aires. 


RABBIONE 


EMPRESA DE TRANSPORTES 


BUENOS AIRES 
MAR DEL PLATA 


MIRAMAR 
Servicio Diario de Domicilio a Domicilio 


BUENOS AIRES 
Rondeau 3151/7 
T. E. 91-0133/7463/1875 
y 91-4895/5266 


MAR DEL PLATA 
Rioja y Moreno 
T. E. 2-3080/9503 


MIRAMAR 
Av. 9 de Julio 741 
T. E. 201 
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CORTINAS DE 
ENROLLAR 


“REGULABLES” 


MADERA “PINO NOBLE”” 
IMPORTADA DE U.S. A. 
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CORTINAS DEENROLLAR 


de maderas seleccionadas 


PINO CLEAR NORTEAMERICANO 
(secado a horno) 
ALERCE CHILENO 
PALO BLANCO del país (calidad especial) 


“WentioX 


Persianas plegadizas de 
aluminio y madera 


sucJUANB.CATTANEO sr. 


CAPITAL $ 6.000.000.- 


GAONA 1422/32/36 — T. E. 59-1655 y 7622 


equipamientos 
funcionales para 
oficinas 


CAPORASO HNOS! 


Y CIR. Ss.R.L. 


BULNES 860 
86-3465 


COGRIN S.A. 


De la Cámara Argentina de la Construcción 


A. 
DE 
TECHOS Y SUBSUELOS 


ALUMINIO - VELO DE VIDRIO - FIELTROS ASF. 
MEMBRANA BUTILICA - NEOPRENO-HYPALON 


GALPONES -— TINGLADOS 
ESTRUCTURAS METALICAS 


SUIPACHA 756 2? A 
TEL. 392-2875/4061 


ALGUNOS TRABAJOS EFECTUADOS: CHRYSLER - FIAT - 
FORD - GRAL. MOTORS - PFIZER - PARKE DAVIS - LEDERLE 
- ODOL - COLGATE PALMOLIVE - FATE - CIMET - WOBRON 
BANCOS: CITY - LONDRES - PROVINCIA - DIARIOS: LA 
NACION - LA RAZON - ACA: ONCE - FLORES - CABALLITO 
ALPARGATAS - COPET PETROO. - PRODUCTOS TERRABUSS! 
- AEROPUERTO EZEIZA - TEATROS: M. SAN MARTIN - NAC. 
CERVANTES - KARSDORF - MODELCO - AYUI S. A. - 
ARRUFAT - MARELLI - MERCADO DORREGO, ETC. 


| 
| 
| 
| 


suscribase a: 
nuestra arquitectura 


suscripción anual, 1.806 
pesos, 


en el exterior 


Envíe cheque o giro postal 
€ 20 dólares. 


a la orden de 

editorial contémpora 
Srl, 

Sarmiento 643, - 5% piso 
oficina 522 

45-1793 y 45-2575 


sobre puertas y sus detalles 


o 
=p 


a 
Polly MA; 


(MICROMADERAJO 
IMPORTADA DE ALEMANIA 
Señores: Arquitectos, Ingenieros, Decoradores 
Resuelva la decoración de paredes y techos con el 
REVESTIMIENTO DE MADERA importado de Alemania 


Embellece y da categoria a los ambientes. Adecuado para ofi- 

cinas, hoteles, viviendas, etcétera. Ll NO VE sc (0) 
20 tonos distintos de madera, en rollos de 50 m de largo, 

en anchos de 50, 70 y 125 cm. Fácil aplicación con adhesi- S.C. A. 

vos sobre paredes de yeso o yeso reforzado. Porana 230 - 3* of 32 - Tel, 46-6049 


Muy económicos en su uso - Hay colocadores especializados Buenos Aires 
Se vende también fraccionado — ENTREGA INMEDIATA 


solicite precios 
y detalles a 
su importador 
exclusivo 
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LINEA DE PLATA | 


PUB, MASCHEVILLE 


ab 
Un avanzado concepto en dise 
quitas” por novedosas teclas 
PLATA cubre todos los ri 

con conesión de descar; 


£ 


Z 


to estético y reemplaza las convencionales “palan- 

am pad de cómodo accionamiento. La LINEA DE 

de uso re > dos chapas, e incluye tomacorrientes 
Iso 


La a Capital Federal, 


> Características técnicas 
intactos de plata en las llaves, que admiten 
_ cargas supeliores a 15 Ampere, asegurando 
encia y una duración prácticamente ilimitada 
Descarga a tierra en los tomacorriénte 

añora de uso obligatorio en la Capital Federal), 
que agrega 100% de seguridad 

Mecanismos robustos y simples, 

que no pueden trabarse. 

_Tomillos de conexión. amplios y seguros. 
incluye llaves Bipolares de 1 y 2 puntos 

220 Y CA 


LINEA COMPLETA: 


Llaves de 1 y 2 puntos (15 A), simples, 

de combinación o bipolares. 

ientes con descarga a tierra (10 A), 

_o combinados con llaves. o pulsadores. 
Pulsadoies de 1 y 2 botones 
Combinaciones de estos articulos entre si, 


